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Toepassing en opslag van overschotten duurzame elektriciteit 

Glastuinbouwdag – Energie-innovaties in de glastuinbouw 
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DNV GL: Services over de hele energiewaardeketen 
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DNV GL’s laboratoria en testfaciliteiten voor de gasindustrie 

ISO 17025 Accredited 

Analyses of oils and gaseous fuels 
Fuel combustion behaviour and 

performance testing 
Multi purpose laboratory for 

sustainable technology testing 

Full-scale hazardous trials in 

simulated real-world environments. 

Flow testing and calibration in the UK 
and NL 

Testing with different fluids (liquids, 
gases & solids) 

Gas analytical laboratory Engines laboratory 

Multi-phase flow laboratory Flow centres 

Technology Qualification 
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ISO 17025 Accredited 

Material testing 

https://brandcentral.dnvgl.com/fileroot7/gallery/dnvgl/images/lowres/272cce234e38489d8990a24097b59b1d.jpg
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Sources 

Het Energiesysteem: van bron tot eindgebruiker 
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Production Transport Storage Distribution Conversion 
Sources/ 

Exploration 
End-use 

Electric Liquid Heat Gas Solid 
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Verduurzaming van het Energiesysteem: opslag en flexibiliteit 

Intermitterende karakter van wind en zon:  

Uitdaging is het matchen vraag- en aanbod  
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November 2020 

 Korte termijn (dag) opslag: 

 - batterijen  

 - warmtebuffers 

 Terugregelen (gas)centrales 

 Negatieve E-prijzen 

 Bijschakelen “fossiel” 
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Verduurzaming van het Energiesysteem: opslag en flexibiliteit 

Intermitterende karakter van wind en zon:  

Uitdaging is het matchen vraag- en aanbod  
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November 2050 

 Korte termijn (dag) opslag: 

 - batterijen  

 - warmtebuffers 

 Terugregelen (gas)centrales 

 Negatieve E-prijzen 

 Bijschakelen “fossiel” 

Februari 2050 

 Lange termijn (seizoens) opslag: 

 - Power-to-Gas 
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Opslag 

Decentraal: batterijen en  Power-to-Heat (P2H) 

 Korte termijn opslag 

 Flexibiliteit afnemers (“smart”  economische 

voordelen) 

 

Centraal: Power-tot-Gas (P2G) 

 Lange termijn opslag 
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Heat 
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Power-to-Gas: Waterstof 

Voordelen: 

 Relatief eenvoudig en goedkoop te transporteren 

 Het gasnet als ‘opslagvat’ 

 Bijmenging in het gasnet in mogelijk 

 Seizoensopslag mogelijk (ondergrondse opslag) 

 Direct toepasbaar: (o.a. mobiliteit, brandstofcellen) 

 Indirect: Conversie in andere energievorm 

 

Nadelen: 

 Laag rendement (60-65%) 

 Bijmenging in het gasnet is (nu nog) beperkt 

 Toepasbaarheid in de huidige gasapparatuur is beperkt 
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Toestel van Hofmann (ca. 1865) 

2 H2O  O2 + 2 H2 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Hofmann_voltameter.svg
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Power-to-Gas: via waterstof….. 

… naar methaan 

 

 

 

 

 

…naar chemicaliën (“Power-to-Chemicals” of “Power-to-Liquid”) 

kalatysator 
methaan 

water 

waterstof 

kooldioxide 

warmte 

4 H2O + CO2  CH4 + 2 H2O 

gasnet 

kalatysator 

methanol 

ethanol 

waterstof 

kooldioxide 

industrie 
Dimethylether (DME) 

mobiliteit 

kalatysator ammoniak 
waterstof 

stikstof 

9 



DNV GL © 2017 

Ungraded 

17 March 2017 

Demonstratieproject Rozenburg 
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Demonstratieproject Rozenburg (2) 

Fase 1: Methaniseringsproces (2014-2016) 

 Betrouwbaarheid van het proces (gaskwaliteit) 

 Leveringszekerheid (stabiliteit, percentage uitval) 

 

Fase 2: Terugwinning van kooldioxide uit rookgassen (2017-2018) 

 

Fase 3: Terugwinning van kooldioxide uit lucht (na 2018) 

 

Fase 4: Verhoging waterstofgehalte (na 2018) 
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electrolyse water waterstof methanisering methaan gasnet 

gastoestel 
CO2  

terugwinning 
rookgas 

CO2 wordt een “intern” gas 

Fase 1 

Fase 2 

Gebakken lucht  lucht om op te bakken 
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Samenvattend 

• Een energiesysteem zonder fossiel is mogelijk: 

• Opslag en conversie (productie) 

• Flexibiliteit (gebruikers)  

 

• Transitieperiode noodzakelijk:  

• Aanhaken van alle stakeholders 

• Onderzoek naar waterstofbijmenging en –toepassing 

• Smart maken van de eindgebruikers 

 

• Tot die tijd zal fossiel nog als “plan B” moeten fungeren  
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Met vertrouwen naar de toekomst 

AFFORDABLE 

SECURE 

& 

RELIABLE 

GREEN 

& 

CLEAN 

EU Power-to-Gas platform 
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SAFER, SMARTER, GREENER 

www.dnvgl.com 

Wordt vervolgd 
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Harm.vlap@dnvgl.com 
Direct: +31 50 700 97 58 
DNV GL, Energieweg 17, 9743 AN Groningen, the Netherlands 
P.O. Box 2029, 9704 CA Groningen, the Netherlands 
 
www.dnvgl.com/oilgas 

Harm Vlap 

Senior Technical Consultant 

DNV GL - Oil & Gas 

……wellicht in dit theater 

Dank voor uw aandacht 


