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Waardecreatie door warmteopslag
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« 90°C opslagtemperatuur

 Minderdanl10% verlies over 6 maanden

« Eén groot centraal vat — voor een
tuinbouwcluster
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Ecovat verpompt geen medium!



Waarde 1. Seizoensopslag(é6 maanden < 10% verlies)
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Waarde 2. Dag — Nacht opslag
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Waarde 3. Economische opslag (€)
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Ecovat USP:

Grote opslagcapaciteit (tot SGWh Ecovat XXL)

Hoge temperatuuropslag (?0°C en mogelijk tot 125°C)

Zeer laag uitstralingsverlies door klein oppervlakte / m3 verhouding
Snel reagerend op prikkels van de elekiriciteitsmarkt

Hoge laad en ontlaadsnelheid

Geen risico voor milieu

Volledig ondergronds

Leer prijs competitief

Lage onderhoudskosten

Levensduur 100 jaar

Trillingvrije bouwmethode



Portfolio

Grootte Volume m3 Capaciteit
S 1.500 88.000 kWh
M 5.000 290.000 kWh
L 18.000 0.9 GWh
XL 44.000 2.4 GWh
XXL 89.000 4.8 GWh




Bouwme’rhode

Stap 1. De bouwlocatie. Stap 2. Teelaarde verwijderen. - Stap 3. Constructie van-buiten-  $tap 4. Uitgraving van buitenste ~ Stap:S. Hulpgereedschap stellen. Stap 6. Plaatsen wanddeel.
: : ; : : - wanden met soil mix techniek. vat. : ; : :
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Stap 7. Plaatsen binnenvat. Stap 8. Sluiten onderring. Stap 9. Demontage steljukken.  Stap 10. Plaatsen elementen Stap 11, Sluiten binnenring 2, Stap 12. Plaatsen binnenring 3.
laag 2.
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energy storage system

reliable - comfortable - future proof
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Stap 13. Plaatsen elementen Stap 14, Afsluiten van het vat Stap 15. Plaatsen van druklaag  Stap 16. Storten druklaag. Stap 17. Gereed product.
laag 4. met kanaalplaat. en isolatie.




Fulldemo Q1 2016 operatfioneel
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ECOVAT PORTFOLIO

layers (#) depth (m) diameter (m})

Voume (m3)
8 288 20 347 29300 - -
Volume
Ll 386 rarm 40 287 54536 71622
4] 54 3881 54937 T4TTE 97667
Usable heat capacity (MWhicycle)
. & 288 184 1705 - -
Usable heat capacity (dT =50K)
H 386 1628 2345 3191 4158
4] 54 2220 3197 4352 5684

Matural gasequivalent (m3cycle)

. 8 288 o7 4524 - -
N atural gas equivalent (AEQ)
M 396 B6.646 239970 326626 426613
] h4 227 244 37232 445389 81745
C02 reduction fonfcycle)
288 234 344 - -
CO2 reduction
M 396 328 473 643 840
4] A4 445 645 BTT 146
Storage temperature {cooling and heating) 0-95°C
Efficiency 6 months 9m| 93%| 95%‘ 95%
Technical life expectancy =100 years

Storage medium natural water (H20)




Invoeding vanuit perspectief
verduurzaming glastuinbouw

 Geothermie - seizoensoverbrugging

 100% (eigen) windenergie betrouwbaar maken
— Windenergie daalt spectaculair in kostprijs

— Windenergie is vooral in de winter voorhanden =2 logische bron voor
verwarming

— 2 windturbines van 4 MW =» 16.000 MWh / jaar

— 1 Ecovat XXL: 5000 MWh opslag, opgewarmd door warmtepompen en
weerstandsverwarming uit de wind-stroom

=>» Ruim EUR 10 miljoen investering voor 16.000 MWh./jaar = > 20.000
MWh : warmtekosten van een paar cent per MWht -tientallen jaren
lang een gewaarborgde vaste prijs — ook in een subsidie-vrij scenario.
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Slaat Energie op wanneer deze goedkoop en/of CO--
neutraal is — maakt windenergie betrouwbaar

Wi verrichten graag een pre-engineering study om de
exacte mogelikheden en business case in kaart te
brengen.
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