
Waardecreatie door warmteopslag
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• 90°C opslagtemperatuur
• Minder dan10% verlies over 6 maanden
• Één groot centraal vat – voor een

tuinbouwcluster 
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Ecovat verpompt geen medium!



Waarde 1. Seizoensopslag(6 maanden < 10% verlies)



Waarde 2. Dag – Nacht opslag 



Verkopen

Kopen

Waarde 3. Economische opslag (€)



• Grote opslagcapaciteit (tot 5GWh Ecovat XXL)

• Hoge temperatuuropslag (90°C en mogelijk tot 125°C)

• Zeer laag uitstralingsverlies door klein oppervlakte / m3 verhouding

• Snel reagerend op prikkels van de elektriciteitsmarkt

• Hoge laad en ontlaadsnelheid

• Geen risico voor milieu 

• Volledig ondergronds 

• Zeer prijs competitief

• Lage onderhoudskosten

• Levensduur 100 jaar

• Trillingvrije bouwmethode

Ecovat USP:



Grootte Volume m3 Capaciteit

S 1.500 88.000 kWh

M 5.000 290.000 kWh

L 18.000 0.9 GWh

XL 44.000 2.4 GWh

XXL 89.000 4.8 GWh
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Portfolio



Bouwmethode
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Full demo Q1 2016 operationeel
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Invoeding vanuit perspectief 
verduurzaming glastuinbouw

• Geothermie - seizoensoverbrugging
• 100% (eigen) windenergie betrouwbaar maken

– Windenergie daalt spectaculair in kostprijs
– Windenergie is vooral in de winter voorhanden  logische bron voor 

verwarming
– 2 windturbines van 4 MW  16.000 MWh / jaar
– 1 Ecovat XXL: 5000 MWh opslag, opgewarmd door warmtepompen en 

weerstandsverwarming uit de wind-stroom
 Ruim EUR 10 miljoen investering voor 16.000 MWhe/jaar  > 20.000 
MWhth : warmtekosten van een paar cent per MWhth – tientallen jaren 
lang een gewaarborgde vaste prijs – ook in een subsidie-vrij scenario.
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Slaat Energie op wanneer deze goedkoop en/of CO2-

neutraal is – maakt windenergie betrouwbaar

Wij verrichten graag een pre-engineering study om de 

exacte mogelijkheden en business case in kaart te 

brengen.
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